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CZESC OPISOWA
Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpic¢ do zabezpieczenia placu budowy poprzez
wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem osdb postronnych na teren
budowy. Pamietajgc, aby w miejscu widocznym spoza terenu budowy umiescic tablice
informacyjna.

1. Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcéw robdt budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

a) kierownika budowy,

b) kierownikéw robat,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantéw,

6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

2. Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na
tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposdb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru
26ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.
3. Tablica informacyjna znajduje sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem.

Ogtoszenie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,
2) maksymalnag liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych
okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Roboty ciesielskie

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

1) ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

2) zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

3) ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajacego.

Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie reka dolnej ostony przy wtgczonym

silniku jest zabronione. W razie zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu
pity nalezy prace natychmiast przerwac.

Reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed
zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami. Pracownikdw, u ktorych wystepuja objawy
uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudniaé przy tych pracach.

Roboty izolacyjne i dekarskie

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikdéw, nalezy uktada¢ przenosne mostki zabezpieczajace.
Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych
czesci konstrukcji obiektu. Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu
wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢
przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzadzen.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W chwili obecnej na w/w dziatce znajdujg obiekty kubaturowe pokazane na projekcie
zagospodarowania terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas realizacji budowy nie bedg wystepowaty elementy zagospodarowania dziatki,
ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jednakze realizujgc
kolejno nastepujace po sobie etapy budowy pamietac¢ nalezy o zachowaniu kolejnosci
wykonywania robdt budowlanych oraz ogdlnych zasadach bezpieczenstwa i higieny

pracy.



Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia:

Do przewidywanych zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

-prace na wysokosciach ( na rusztowaniu)

- prace z dzwigiem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

1) bezposredni nadzoér nad tymi pracami,

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace,

3) instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych

czynnosciach.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na
powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,
2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracag moga przebywac
pracownicy, lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady



sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna
by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o ktérych
mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym
stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzagdzenia, na ktérym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnic, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,
2) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi
i niezbednych materiatéw,
b) podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:
1) zapewnié bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
2) zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos$¢ na przewidywane
obcigzenia,
3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.
4) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

Niedopuszczalny jest montaz i demontaz rusztowania:

1) podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczu i $Sniegu,



3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go

w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane

z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

1. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

2. Jezeli roboty s3 wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewnic szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji.

1. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

1) najblizszego punktu lekarskiego,

2) najblizszej strazy pozarnej,

3) posterunku Policji,

4) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

2. Wymienione w ust. 1 adresy i numery telefondw powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

Catos¢ robot budowlanych powinna prowadzona by¢ pod statym nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania budows.

Opracowat:



