WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WIEZY KOSCIOtA PARAFIALNEGO

CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do inwestycji WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WIEZY KOSCIOtA PARAFIALNEGO
Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 186/1, obreb 0007 w m. tagkorz, gmina Biskupiec

1. Podstawa opracowania
1.1.Umowa — zlecenie inwestora.

1.2.Uchwata nr XXV/229/09 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 kwietnia 2009r.
1.3.0bowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego wiezy kosciofa
rzymsko-katolickiego p.w. Sw. Mikotaja Biskupa w takorzu.

3. Zakres opracowania

a)wymiana dachéwki na dachéwke typu mnich-mniszka (nieangabowang , w kolorze
ceglastym czerwonym),

b)wzmocnienie i wymiana krokwi,

c)wymiana deskowania pofaci,

d)impregnacja desek i wiezby dachowej,

e)rozebranie pokrycia z papy i potozenie nowej papy,

f)wymiana rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich na wykonane z blachy
miedzianej,

g)demontaz i montaz nowej instalacji odgromowe;j.

Wzmocnienie i napawa uszkodzonych elementéw drewnianych, impregnacja drewna. -
na elementy drewniane porazone owadami i grzybami nalezy zastosowac srodek
owadobdjczy , Hylotox Q".

Ze wzgledu na znaczne porazenie biologiczne drewna zaleca sie zabezpieczenie catosci
elementdw drewnianych preparatem owadobdjczym ,Hylotox Q".

Uszczelnienie peknie¢ wzdtuznych - wszystkie szczeliny wystepujace w elementach
wiezby/ od strony pokrycia, oraz skosne do wewnatrz nalezy wypetnié¢ preparatem
impregnacyjnym. llos¢ miejsc przeznaczonych do impregnacji mozliwa bedzie do
okreslenia po dokonaniu rozbiérki pokrycia dachowego.

4. Rodzaj i kategoria obiektu:
Kategoria obiektu X
Rodzaj obiektu Budynek kultu religijnego
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5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Stan istniejacy:

Budynek kultu religijnego w ktérym systematycznie zbierajg sie wierni dla wziecia udziatu
w nabozenstwach i innych zorganizowanych formach sprawowania kultu religijnego.
Projektowana inwestycja:

Projektowana wymiana pokrycia dachowego na wiezy kosciota nie zmieni sposobu
uzytkowania oraz programu uzytkowania istniejgcego obiektu.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Uktad przestrzenny:

Istniejgca bryta budynku jest zgodna z uchwata nr XXV/229/09 Rady Gminy Biskupiec z
dnia 30 kwietnia 2009r.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

wg. opisu w ekspertyzie technicznej, dotgczonej do opracowania.

Kolorystyka budynku:

- projektowane pokrycie dachu — dachéwka typu mnich —mniszka nieangabowana ,w
kolorze ceglastym czerwonym,

- projektowane obrdébki blacharskie z blachy miedzianej,

- projektowane rynny i rury spustowe z blachy miedziane;.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Bez zmian.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:
Nie dotyczy

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Brak.

10.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
Brak.

11.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
Brak.

12.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne:

Nie dotyczy.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie:
a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekdw oraz wéd opadowych:
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bez zmian,
b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
bez zmian,
c. rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow:
bez zmian,
d. witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:
bez zmian,
e. wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
bez zmian.

14. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Bez zmian.

15.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt wyposazony w istniejgca instalacje elektryczna.

16. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej:
Odlegtosci istniejgcego budynku od obiektéw sgsiadujgcych >8m.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji - w obiekcie nie przewiduje sie
magazynowania substancji palnych.
Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy.
Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ZL I.

Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz elementéw budowlanych.
Bez zmian.

Sciany oddzielenia pozarowego:

Bez zmian.

Warunki ewakuacji:

Bez zmian.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Bez zmian.

Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru:
Bez zmian.

Wyposazenie obiektow w urzadzenia przeciwpozarowe:
Bez zmian.
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17.0pis przyjetych rozwigzan

1. Uktad konstrukcyijny:
Istniejgca konstrukcja drewniana.
Pokrycie dachu z dachdwki typu mnich-mniszka, nieangabowana w kolorze
ceglastym czerwonym.

18.Charakterystyka ekologiczna

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata ros$linnego. Nie
notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
koniczy sie wraz z zakoriczeniem robdét budowlanych.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggnac¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robét,

— dobdr materiatow, sprzetu i Srodkdw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
sSrodowisko,

— stosowanie materiatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty,

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko — tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Opracowat:



