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Ekspertyza techniczna w zakresie stanu technicznego konstrukcji
dachowej wiezy z pokryciem kosciota rzymsko-katolickiego p.w. Sw.
Mikotaja Biskupa w L.akorzu

1. Dane wyjsciowe

Koscidt pokrzyzacki wybudowany na poczatku XIV w. Zniszczony w XVII w. w czasie wojen
szwedzkich 1 odbudowany w 1695r.W 1772 r. koscidt i parafia wchodza w obszar zaboru pruskiego.
Pierwsza inwentaryzacja koSciota miata miejsce w 1882r.,za$ trzy lata p6zniej, w zwigzku z ogélnymi
zniszczeniami przeprowadzono remont Swigtyni m.in. remont $cian. Podobnie w poczatkach XX wieku,
koS$cidt poddano ogélnemu remontowi. Podczas II wojny §wiatowej nie ucierpial znaczaco. Zgodnie z
informacjg autora inwentaryzacji z 1882 r., dach pierwotnie wyzszy zostal obnizony juz w gotyku, tam
tez znajdujemy zapis o ,,oblamaniu” szczytu wschodniego, co by¢ moze miato i ma nadal zwiazek ze
strukturalnymi peknigciami muru elewacji wschodniej ko$ciota. Budowla jest kosciotem
jednonawowym, bez wydzielonego transeptu i prezbiterium. Rzut kosciota osiowy, symetryczny. Nawa
od wschodu zamknieta ptasko, od zachodu-wieza kwadratowa z wejsciem gtéwnym do Swigtyni, w
formie ostrolukowego portalu perspektywicznego. Okna i blendy wiezy ,takze ostrotukowe, tworzace
podziaty pionowe w jej dekoracji architektonicznej, dzielone sa trzema pasami fryz6w komponujacych
poszczegdlne kondygnacje wiezy. Do $ciany potudniowej, w polowie jej dtugosci, przylega kapliczka
pozniej dobudowana (pierwotnie byto tam wejscie boczne),w zakonczeniu Sciany pétnocnej( od strony
wschodniej)-zakrystia tynkowana ( pod tynkiem widoczny mur z glaz6w narzutowych, czesciowo
ceglany), zakonczona réwno nawa. Fundamenty 1 mur obwodowy kosSciota wraz z przyporami do
wysokosci ok.2m, zbudowane sg z glaz6w narzutowych taczonych zaprawa wapienno-ilasta w strukturze
ktorej licznie wystepuja fragmenty ceramiki(cegiet i dachéwek)i drobnych kamieni. Powyzej mur tworza
dobrze wypalone cegly barwy czerwonej i ciemno-czerwonej do grafitowej (wisnidwka, zendréwka)
rzadziej pomaranczowej o wymiarach 30,5x 14,5 x8 cm. o watku polskim, taczone zaprawa wapienna.
Zendréwka w niektérych watkach muru uzyta zostala w sposéb uporzadkowany, stanowiac element
dekoracyjny $cian. Glify okien, blendy i fryzy biegnace pod drewnianym, profilowanym gzymsem
wilczacym naw oraz w szczycie wschodnim-tynkowane i polichromowane. Blendy i trzy fryzy w
elewacjach wiezy prawdopodobnie takze byly zdobione tynkami. Dachy pokryte wtérng dachdwka
holenderka (es6wka), pierwotnie jak odnotowano to w inwentaryzacji z 1882r.,byla to mnich-mniszka,
ktorej to obecnos¢ odnajdujemy dzi$§ na sptywie powyzej przypory w elewacji potnocnej nawy kosciota.
Portal gtéwny ostrotukowy, profilowany uskokowo z ksztattek ceramicznych o rozglifieniu prostym 45
stopni, nosi §lady polichromii. Okna nawy ostrolukowe, obustronnie rozglifione stalowe ,szklone w XX
w. Okno kapliczki okragte, stalowe za$ zakrystii- proste, nakryte tukiem odcinkowym (przekuto je po
1882r). Okna wiezy nieszklone, ostrotukowe, pojedyncze i biforyjne.



2. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu technicznego pokrycia dachowego
oraz mozliwo$ci wymiany pokrycia dachowego w oparciu o stan techniczny drewnianej konstrukcji
dachowej wiezy kosciota.

Stan techniczny pokrycia dachowego wiezy koSciota

Pokrycie dachu ceramiczng dach6wka holenderka —eséwka w ztym stanie

technicznym ze znacznymi odksztatceniami, pgknigciami i ubytkami spowodowanymi erozjg i
czynnikami atmosferycznymi. Istniejace pokrycie dachowe nie zabezpiecza ko$ciota przed
czynnikami atmosferycznymi a wrecz dziata destrukcyjnie na obiekt, zagrazajac bezpieczenstwu
ludziom przebywajacym na terenie kosSciota.

Widok wiezy kosciota od strony ulicy.



Widok wiezy kosciola od strony cmentarza.

Stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej
Drewniana wig¢zba dachowa konstrukcyjnie w dobrym stanie technicznym zapewniajacym przeniesienie
obcigzen z dachu na $ciany konstrukcyjne, fundament i grunt. W trakcie ogledzin stwierdzono cykliczne
zawilgocenia opadami atmosferycznymi oraz wysychanie.



Whioski koncowe

Istniejacy zly stan techniczny pokrycia dachowego - ceramiczna dachéwka holenderka -eséwka
nie zabezpiecza obiektu przed dewastacja czynnikami atmosferycznymi.

Biorac pod uwage dobry stan techniczny elementéw konstrukcyjnych kosciota, a w szczegélnosci
dobry stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej(niektore elementy beda wzmocnione)
nalezy wymieni¢ pokrycie dachowe na nowe — dachéwka typu mnich-mniszka (nieangobowana,

w kolorze ceglastym czerwonym).

Zalecenia dla wymiany pokrycia:

- demontaz istniejacego pokrycia ceramicznego dachu,

- czeSciowy demontaz istniejgcych tat dachowych,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie impregnacji elementéw drewnianych,

- wymiana pokrycia ceramicznego - z kryciem dachéwka typu mnich-mniszka wraz z wymiana
tacenia,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- wymiana systemu rynien i rur spustowych,

- -demontaz i montaz nowej instalacji odgromowej.
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